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Die Aufgabe . Hoch Uber den Dachern,
Uber den Hausern und fernab der Enge
der Strafen liegt eine zweite ungebau-
te Stadt. Hier sind Sonne, Licht, han-
gende Garten und unbegrenzte Weite.
Hier neuen Wohnraum zu schaffen,
verhindert die Zersiedlung der Land-
schaft und starkt die soziale und kultu-
relle Struktur der Stadt. Urban Timber
Intervention ist ein Anfang diese zweite
Stadt Uber den Déachern zu entwerfen.
Ziel des Projekts war eine ganzheit-
liche Optimierung des Bauens im
Sinne der Nachhaltigkeit. Eine weitge-
hende Konstruktion des Geb&udes in
Holz - der urbane Holzbau - ist hier-
fir eine Schlusseltechnologie. Unter
dem Anspruch der Entwicklung einer
nachhaltigen, Ressourcen schonen-
den und energie-effizienten Bautech-
nologie werden derzeit die zahlreichen

Vorteile von Holzkonstruktionen neu
entdeckt Aufgrund der restriktiven
Gesetzgebung der letzten Jahrzehn-
te war der Holzbau beschrankt auf
zweieinhalb  geschossige Gebaude
und Dachkonstruktion. Dabei ist Holz
aufgrund der einfachen Montage
und geringen Eigengewichte beson-
ders geeignet fur Nachverdichtungen
und Aufstockungen. Urban Timber
Intervention sucht nach neuen Tech-
nologien und Strategien fur urbanen
Holzbau. Dabei soll neben technischen
Innovationen auch nach neuen Aus-
drucksformen und Geb&audetypologi-
en fir den Holzbau gesucht werden,
die zu dem urbanen Kontext passen.

Das Raumprogramm Dachauf-
stockung im  urbanen  Kontext
Adresse: Augustastrae 4 . Mins-

ter in  Westfalen 4 \Wohnein-
heiten mit jeweils ca. 100gm
Dachgarten (individuell oder ge-

meinschaftliche Nutzung] . Energe-
tische Sanierung des Bestandes






Die Lage . In Sichtweite zur Ham-
merstrale, eine der wichtigsten
Verkehrsadern Minsters, liegt der
dreigeschossige Flachdachbau am
Eck der Kreuzung Augustastral3e und
Sebastiankirchweg. Umgeben durch
die beiden verkehrsarmen Zubringer-
straen im Norden bzw. Westen, so-
wie der direkt anschlieBenden Nach-
barbebauung im Osten, erstreckt
sich sudlich - Gebauderickwartig - ein
groBflachiger Grinraum in Form ei-
ner privaten Schrebergartensiedlung.
Das Wohnhaus wird von der Au-
gustastrae aus durch ein zentra-
len Treppenhaus erschlossen. Ein
nordwestlich ~ gelegener, kleiner
stadtischer Platz lasst das  Ge-
baude ,aus der zweiten Reihe® von
der Hammerstrale aus gesehen
an eine prominente Stelle treten.
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dachform

_bis auf einzelne lucken gibt es eine uberwregende satteldachbebauung
_abschluss van baureihen duch walmdacher

firstrichtung

satteldach NN
walmdach NN
Hachdach




traufhihe

_uberwiegend einheitlicht bauhehen bis auf garagen und eine ausnahme im blockrand

traufhshe | firsthahe  15m | 20m (DN

13m | 18m I

12m [ 17m

10m | 15m EEEEEN
4m | %m

gauben
_fast jedes dach mit gauben < ausgebaute dachgeschosse

_uberwiegend flachgeneigte oder schloppgauben
_meistens schléppgauben im altbestand, flachgeneigte gauben bei saniarfen gebiuden

E; flachgeneigte gaube NN
o schleppgaube I
= oiebel- & walmaoaube
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HOCHSITZ

Christine Kutscheid
Klaus Domer

WiSe 2008 / 2010

Die diesjahrige Semesteraufgabe
hat unter dem Motto ,urban timber
intervention® die nachhaltige Nach-
verdichtung des stadtischen Raumes
zum Ziel. Ein Altbestand mit Flachdach
war der geeignete Ort um bestehen-
de Strukturen zu ergdnzen. Unter
der Verwendung des Baustoffes
Holz war eine leichte, co2 neutrale
Struktur zu entwickeln, die sich in
den stadtebaulichen Kontext einfigt.
Nach der Analyse des Umfeldes, kris-
tallisierten sich zwei Lesarten des ge-
wahlten Standpunktes fiir uns heraus.
Zum einen auf eine objektive stadte-
bauliche Weise, die Nachbarbebauung
und Dachformen naher bestimmt, zum
anderen die subjektive standortbezo-
gene Lesart, die sich auf Blickbeziehun-
gen und Ausrichtung konzentrierte.
Wir fanden zwei Fixpunkte fur
unsere Formfindung. Das Stadt-
panorama im Norden, das

mit steigender Héhe immer erlebba-
rer wird, und die Grinanlagen in di-
rekter Umgebung, die sich im Stden
direkt an das Grundstick anschlieBen.
So ergibt sich eine zweidirektionale
Form, die sich nach Norden tber die
Nachbardacher hochschraubt und
im Suden das Grin und die Sonne
einfangt. Desweiteren bildet der Kor-
per einen pragnanten Abschluss der
Blockrandbebauung, der iber einem
kleinen Platz trohnt und zu einem mar-
kanten Bezugspunkt im Quartier wird.
Das Geb&aude besteht aus einem
Kern, der als thermische hille den
Wohnraum umschliet und einer ge-
falteten Hulle, die die stédtebauliche
Form abbildet. Sie ist Hauptbestand-
teil des Energiekonzeptes. Da sie als
kontrollierte thermische Pufferzone
aggiert. An den sonnenzugewandten
Seiten bildet sie mit der Kernkonst-
ruktion ein neuartiges Bauteil, das wir

passive Sonnenkollektorwand nennen.
Schwarzes Recyclingtextil absorbiert
Strahlungsenergie, die in der Massiv-
holztafel eingespeichert wird und nach
und nach eine kontrollierte Luftschicht
zwischen Doppelstegplattenhille und
Massivholztafel erwarmt. So entsteht
ein verbessertes Temperaturgefélle,
das Energie und D&mmstoff spart.
Durch dieses Energiekonzept
wird der Passivhausstandard er-
fullt und ein Weg zur nachhaltigen
Stadtraumverdichtung aufgezeigt.






Grundrisse | Ma stab 1: 200

energie mapping | Ma stab 1:400







Vertikalschnitt | MaBstab 1:100
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konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:20
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AIRCAVE

Alexandra Cornelius
Reni Raschke

WiSe 20089 / 2010

Unser Entwurfskonzept stitzt sich auf
die vorangegangenen Analysen der
verschiedenen Analysegruppen, die
sich mit relevanten Themen fur diese
Planung auseinandergesetzt haben.
Fur unseren Entwurf haben wir den
Analysepunkt der StraBensituatio-
nen, in welche das Grundstiick in der
Augustastralle eingebettet ist, un-
tersucht und uns 4 markante Punk-
te herausgegriffen. Die Kreuzungen
und Verflechtungen im Strafenbild
erzeugen, durch die Zerschneidung
des Grundrisses, ein Geflecht aus
Masse und Hohlrdumen. So entste-
hen wenn die Einschnitte auf die Au-
Benhaut treffen Belichtungsflachen.
Um ein Volumen als Dachauf-
bau zu erzeugen nutzten wir das
Entwurfsprinzip  der  Schichtung.
Im Laufe der weiteren Entwicklung
wurde die Form weiter modifiziert
und optimiert mit dem Schwerpunkt
der Belichtung und den Ausblicken in
Richtung der Grinflachen (Kleingar-
tenverein und Sudpark). Sodass sich

im 1. und 2.0G des Dachaufbaus die
Ausblicke in Sudrichtung (Kleingarten-
anlage]) konzentrieren und im 3. und
4.0G in ostliche Richtung (Sudpark].
Charakteristisch fir den Dachaufbau
ist, dass die Belichtung der Trans-
formierung der Knotenpunkte folgt,
was bedeutet, dass sich Fenster nur
an Wanden befinden, die nicht ent-
lang der AuBenhaut gelegen sind.
Dadurch orientiert sich das Geb&aude
nach innen. Es entsteht ein Hohlenar-
tiger Eindruck mit Vorspringen, Ein-
schnitten und indirekten Ausblicken
und Belichtungen des Innenraumes.
Eine Lichtstudie zeigt am Beispiel
der Kiche (Sud-West Ausrich-
tung) im 2.0G des Gebaudes, dass
durch die Einschnitte im Winter
genligend Licht in den Innenraum
gelangt und im Sommer eine ver-
schattende Wirkung erzielt wird.
Als ein Problem erwies sich die sta-
tische Losung des Gebaudes. Durch
die verschiedenen Ausrichtungen der
Einschnitte und der Tragfahigkeit des

Bestandsgeb&audes, entschieden wir
uns sowohl fir einen festen Treppen-
kern, der sich am Bestand orientiert,
als auch fir ein Stitzensystem, wel-
ches die Lasten in die AuBenwand des
Bestandes ableitet. Um die groBen
zweiachsigen Spannweiten der Decke
zu Uberbricken verwendeten wir ein
Holz-Beton-Verbund-Deckenelement.
Um den Hohlencharakter wieder auf-
zugreifen entwickelten wir exempla-
risch fur den Aufenthaltsraum im 1.0G
und der Wohneinheit im 2.0G Mabel.
Es entstand zuerst ein archaisches
Muster mit Festlegungen der wich-
tigsten Gebrauchplatze des Men-
schen, wie ein Nest als Schlafplatz,
eine Kloake, Wasserstellen, Versteck-
maoglichkeiten und einem Futterplatz.
Diese wurden durch die Verwendung
von Schiefer, welcher sich sowohl po-
liert als auch grob gespalten in der
Fassade wieder finden lasst, Eiche
und gepolsterte Lederbezige als Ma-
terialien in moderne Mdobel adaptiert.






Grundrisse | MaBstab 1: 200

energy mapping | MaBstab 1:200

Sommer Winter
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Lichtstudie | vier Jahreszeiten

Marz

September

Dezember
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Vertikalschnitt | MaBstab 1:100



konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:10

1

Adttika:

Schiefer 2em
Dampfbremse
Weichfaserddmmplatte 10cm
Dammung 20cm
Tl Trager
Weichfaserdammplatte 3cm
Dachbahn

350 cm

Attikaabdeckung:
Stahlwinkel

2

Dach iber Balkon:

Kies Jem
Dachbahn

Gefalledammung 10em - 0
D&mmung 22 em

Ligno HBY Deckenelement:

Stb mit Bewehrung R513 14em

Folie

Ligno HBY (F&0)

Deckenuntersicht WeiBtanne Weild lasiert

49,0 em
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STRIPE ' IN

Marta Miland
Frantisek Dlabac¢

WiSe 20089 / 2010

YV

Geschichte. Die  Augustastrasse
exisitiert von XllI Jh. Die Geschichte
Gebaude liegende auf die Augusta-
strasse 4 stammt aus der Zeit vor
Il Weltkrieg. Damals stand da Ge-
baude gehort zu Jidische Familie.
Eine Erinnerung als Stolpersteine
treffen wir bis heute vor der Tur.

Das heutige Gebdude ist nicht
von dem Baumeister \Wasser-
mann zu Ende Gebaut worden.

Prinzipien. Konzept des Projek-
tes hat siech von die Analyse des
Nachformst des Umgebung ent-
wickelt Sieht nicht aggressiv Form
bilden gleichzeitig ein Akzent in der
Kreuzung von 2 Haupte Strale.
Wohnen. Gehend durch das nicht
veranderte Treppenhaus, in den 3
0OG kommt man zu Eintritten der
vier  verschiedenen  Wohnungen
mit Wohnflache von 49 bis S0 m2.
Die Wohnungen sind stark be-

leuchtet von groBem sudli-
chem und noérdlichem Fenster.
Der Eintritt fir Terrasse richtet

fur die Grine von Schrebergarten.
Konstruktion. Die Geb&aude ist von der
Alten Gebaude isoliert mittels Wasser-
dampf Folie und Schicht der Dammung.
Die angewendete Konstruktion
ist aus Holz. Jeder von 5 tragen-
de Wande bilden Rahmen ver-
bunden zusammen mit Boden
ausbreitete durch 4 \Wohnungen.
Zur Aussenausstattung fur Wan-
de und Dach sind Vorgehéangte hin-
ter luftete Fassaden verwendet.
Das Wasser ist von jeder einzi-
ge Form aufgefahren und gesam-
te in Rinne gelangend zwischen
alte und neues Teil des Gebaude.
Passiv. Passivbaus bekommt man dank
30 cm Dachd&mmung von die U-wert
0,175 W/m2*K und 25cm Dammung
in AuBerwand mit U-wert 0,22 W/

mz2*K. Verwendet man die INTERPA-
NE Fenster mit niedrige g und u-wert






energie mapping Grundrisse | MaBstab 1: 200
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energie mapping Grundrisse | MaBstab 1:200

S/~ S/

000000 W € @b

- | . [Toem |[S |




34

Vertikalschnitt | MaBstab 1:100
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konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:10
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UP ' POSITE

Marcus Winnenberg
Marcel Petri

WiSe 20089 / 2010

Der StraBenverlauf der Augustastra-
Be wird begleitet von einer sehr ver-
dichteten Bebauung. Zu beiden Seiten
ragen massive Klinkerbauten in die
Hohe. Die StraBe zeigt sich sehr ge-
schlossen. Es gibt keine Ruck- oder gar
Vorspriinge in der Gestalt der Blécke.
Im Algemeinen wird die Anzahl von
finf Geschossen eingehalten, so dass
auch die Gebaudehohe einheitlich ist.
Die flir das Bauen auf dem Bestandsge-
b&ude gleichwohl interessante StraB3e
Sebastian Kirchweg lasst kein einheit-
liches Entwurfsprinzip erkennen. Die
Bebauung variiert in Material, Dach-
form, GrundstiicksgréBe und Héhe. Die
gleiche Charakterisierung trifft auch auf
das Einzugsfeld der HammerstraB3e zu.
Jedoch ist diese breiter, als Augusta-
straBe und Sebastian Kirchweg. Das
Treiben dort ist hektischer und schneller.
Der Bestand und unser Parasit werden
von der AugustastraBe erschlossen.

Das Treppen haus wird mit zwei wei-
teren Podesten ergénzt und die wei-
tere ErschlieBung in den Wohnungen
fortgesetzt. Insgesamt fligen wir drei
Geschosse plus Dachgarten hinzu.
Wohnung eins ist in der dritten Etage.
Die ubrigen drei Wohnungen sind Gber
zwei Geschosse geplant. Die vierte
Wohnung schafft, Dank eines kihnen
Sprungs nach Osten, den zentralen
Dachgarten fur die oberen Wohnungen.
Jede Wohnung hat typische Nordfens-
ter und groBzlgige Sudfenster, welche
durch kleine Loggien verstarkt werden.
GroBzligig belichtete Flure und helle
Zimmer ergeben somit eine einheitliche
Nord- und Westfassade und eine beina-
he vollstéandig aufgeléste Siidfassade.
Da wir auf einem bestehenden Gebéu-
de bauen und die Anforderungen an die
Hille Passivhausstandart haben soll-
ten, kam uns die Firma LignoTrend mit
ihren Holzrahmenelementen und den

Hohlkammerdecken sehr entgegen.
Das Tragwerk besteht aus Leimbin-
dern die Uber weite Strecken einsetzbar
sind. Daher kénnen die AuBenwénde
durchgehend gefertigt werden. Die Ge-
schoss- und Dachdecken werden an
die AuBenwénde angehangen. Diese
Systembauweise ermdglicht eine ge-
schlossen- gedammte AuBenhiille, mit
minimalen Kaltebriicken und sehr guten
U-Werten. Die Innenwéande haben gute
Akustik absorbierende Eigenschaften.
Das Gebaude wird durch Solarther-
mie- und Sonnenkollektoren der Firma
Systaic unterstitzt. Die Fenster und
Loggien sind durch Verschattungsele-
mentevorSonneneinstrahlunggeschtzt.
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Grundrisse | MaBstab 1: 200
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Wand- und Deckenaufbauten
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Vertikalschnitt | MaBstab 1:100




konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:10

41



42

GRUNSTREIFEN

Marta Hristova
Julia Mintser

WiSe 2008 / 2010

Architektur muss immer einen Kon-
sens zwischen Kunst und Funktion
schaffen. Aus dem Fazit der Analyse
des Baugrundstiicks, Augstastrafie 4
in Minster: ,Offnungen scheinen auf
den ersten Blick alle gleich, werden je-
doch durch den Nutzer individulisiert”
entwickelte sich in unserem Projekt
ein Modul und daraus per Addition
eine Skulptur. Im nachsten Schritt
traf die Kunst auf die Funktion, auf
die inneren und &uBeren Einflisse.
Die Skulptur wurde auf dem Dach
des Bestands verortet, bekam einen
MaBstab, verformte sich, verstarkte
sich als Abwehr gegen die Hauptver-
kehrstrasse im Nordwesten und o6ff-
nete sich zu den positiven Einflissen.
Es entstand ein Durchbruch, der mit
begrinten Wanden als Verbindungs-
element zwischen den Grinflachen
des Sidparks und der Schreber-
gartenkolonie dient. Im Innern ent-

standen vier Wohnungen, die durch
Ineinanderschachteln und Ubereinan-
derstapeln qualitativ gleichwertig sind.
Die Grundrisse werden durch Nuzung
und Héhenniveaus gegliedert. Aus den
Funktionen der Flachen entwicke te
sich eine dreiteilige Offnungshierar-
chie. Einschnitte im Baukérper, durch
die Struktur der Skulptur entstanden,
werden an einigen Stellen zu Medita-
tionsflachen, die das Draufien nach
Innen holen und dem Nutzer individuell
die Durchlassigkeit bestimmen lassen.
Blickfenster befinden sich an Orten,
die fur ldngeren Aufenthalt bestimmt
sind und den Blick von und
nach drauflen mdglich machen.
An Verkehrsflachen und privaten
Ruckzugsbereichen 6ffnet sich die
Holzlamellenfassade wird jedoch nicht
durchbrochen und verhindert somit
Einblicke von auBen. Die Konstrukti-
on besteht auf einem Holzrahmen-

bau und ist Passivhausstandard. Das
energetische Konzept vereint ein
Regensammelsystem zur Bewasse-
rung der begrinten Wande, sowie
Solarthermie, Solarzellen und einen
Erdwarmetbertrager. Bei dem Pro-
jekt Grinstreifen haben wir mit
einer Skulptur begonnen, jedoch
solange an ihr geformt bis Kunst
und Funktion zu einer untrenn-
baren Einheit verschmolzen sind.
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Grundrisse | MaBstab 1: 200
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Vertikalschnitt | MaBstab 1:100
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konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:10

DACH

Lamellen LA 5x15cm

Konterlattung 4cm

Martelsacke

2lagige Dachabdichtung

D@mmung 19cm
Holzweichfaserplatte 1,6 cm

TJI - Trager / Dammung 30cm
Dampfsperre

Lattung 1,5cm

Rigips Brandschutz F80 2 x 1,25cm

AUBENWAND

Lamellen LA 5x15cm

Konterlattung 4cm

Dampfbremse
Holzweichfaserplatte

TJI-Trager f Dammung 30cm
Dampfsperra

0SB 1,6cm

Rigips Brandschutz F30 2 x 1,25¢cm
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WEISS GEFALTET

Alexander Emde
Yannic Calvez

WiSe 2008 / 2010

Aus einem Stiick ist die Faltung mit
der wir die Hauserreihe der Augus-
tastraBBe vervollstandigen und zum
Abschluss bringen. Die Faltung, die
sich aus unserer Materialrecher-
che entwickelte, richtet sich auf der
einen Seite nach der Dachform der
Nachbarbebauung und endet auf der
anderen Seite auf dem Bestandsge-
baude. Das Prinzip vom &ffentlichen
Raum zwischen zwei H&ausern wird
hier vom Boden abgehoben und oben
aufgesetzt. Verbunden mit der Stra-
e sind die beiden unter der Faltung
steckenden Hauser tber das Bestand-
streppenhaus, das wieder draufien
zwischen den Hausern endet. Es fin-
den drei Wohnungen mit zwei bis vier
Zimmern Platz und auch der Aulen-
raum kann vielfaltig genutzt werden.
GroBflachige Verglasungen Richtung
Norden und Stiden sind zwischen Hille
und Altbau angeordnet und die tbrigen

Fenster schneiden in Dach und Seiten-
wanden durch die Faltung. Die Hille
ist aus vorfabrizierten Holzrahmenele-
menten konstruiert, die von verschie-
den formatigen Faserzementplatten
bekleidet ist. Die weissen Fassaden-
platten lassen den leichten, schnell zu
montierenden Bau als eine sich fort-
setzende Faltung erscheinen und ha-
ben selbst eine sehr geringe Bautiefe.
Die Holzrahmenelemente sind

nach Passivhausstandard ge-
dammt und  ermdglichen  uns
eine freie Grundrissgestaltung.
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Grundrisse | MaBstab 1: 200
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Vertikalschnitt | MaBstab 1:100
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konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:10

Fasarremoniplatte 13 mm
Deichithahin 2 lagig
Holzfaserplatte 22 mm
| Wihrmeddmmung / TGI.T:;\E:L-r 240 mm
0SB Piatie {Dampddichi) 18 mm
Holzlattung 60 mm
Gipskartonplatie 125 mm
|
{
|
T
|
1
Faserzementplane 13 mm
| Holrfserplatie 22 mm
Warmeddmmung 240 mm
DSE Platie (Dampfdichi) 18 mm
1 / Hetzlattung 60 mm
1l Gipakarionplaiie 12,5 mm
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EFFIZIENZAIO

Dirk Meiering
Maximilian Karstens

WiSe 20089 / 2010

Bei dem Entwurf haben wir uns von
zwei Hauptgedanken leiten lassen.
Zum einen wollten wir eine stadte-
baulich ansprechende Form entwi-
ckeln, die sowohl den vorhandenen
Altbau als auch den stadtischen
Kontext aufwertet. Zum  ande-
ren wollten wir eine Gebaudeform
entwickeln, die einen effizienten Um-
gang mit der bendtigten Energie
ermdglicht. Gem&B unserer stad-
tebaulichen Herangehensweise an
den Entwurf haben wir versucht,
aus Alt- und Anbau so weit wie mdg-
lich einen homogenen Baukérper
zu gestalten, um das etwas zugige
Umfeld so weit wie mdglich zu beru-
higen. Um das zu erreichen, haben
wir den An- bzw. Aufbau als eine zwei-
geschossige Dachform entworfen.
Die Proportionen des Daches haben
wir ins Verhaltnis gesetzt zum Altbau,

sodass sich eine Gesamtform ergibt.
Die geneigeten Dachflachen erhthen
sich leicht zu dem kleinen Platz hin und
bilden damit einen gewissen Ruhepol,
der die gesamte Platzsituation atmo-
sphérisch schlielt. Die nach den ge-
nannten Kriterien entwickelte Geb&u-
deform ist duBerst kompakt und damit
bestens geeignet fir ernegiespa-
rendes Bauen und Wohnen. Mit
Holzmassivbauweise werden fiir die
Errichtung Uberwiegend nachwach-
sende Rohstoffe verwendet und ein
sehr komfortables Raumklima er-
mdglicht. In Verbindung mit hoch-
effizienter Verglasung und warme-
brickenreduzierter Konstruktion
ergeben sich sehr gute Energiever-
brauchswerte. Die Fassade des Dach-
geschosses ist mit einer vertikalen
Larchenholzverschalung ausgestattet,
welche nach einiger Zeit eine silbrig-

graue Patina erhalt. Im Zusammen-
spiel mit dem weien Schlamm-
putz, mit welchem die Fassade des
Altbaus versehen wird, ergibt sich
eine harmonische Materialitat.






Gebaudeansichten

LI )




Grundriss 4./5. OG | MaBstab 1: 100
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Vertikalschnitt | MaBstab 1:100
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PASSIV HOUSING

Carl Kemper
Jens Enge

WiSe 2008 / 2010

..welchen einfluss diese analyse auf
unsere konzeption hat, lasst sich u.a.in
der form des baukérpers ablesen. vor-
ab galt es jedoch, die grundsétzliche
organisation der wohnstruktur im rah-
men des stadtbaulichen kontexts zu er-
arbeiten. der entwurf basiert auf fort-
fihrungderformvongiebelneigungund
traufhohe des nachbargebaudes, wel-
che auf unsere grundflache extrudiert
wird und gleichzeitig auf die analyse der
benachbarten geb&audetypen eingeht.
“housing” beschreibt an dieser stelle
die unterteilung der kubatur in drei
wohnbebauungsabschnitte. diese ent-
falten sich bandhaft, emanzipieren sich
von der giebelform und flgen sich
in einer bestimmen form wieder
ein. am ende fihrt eine hillflache
aus larchenholzlattung zu einem
volumen zurick. der giebel der
nordseite wird im mittleren teil
von einem kubus durchstof3en,

der zusatzlichen raum bildet, aber
auch gleichzeitig eine interpretation
von gaubenformen der umgebung ist.
richtung stden &ffnet sich unsere ge-
b&udestruktur und lasst jede wohnung
in unterschiedlichen ebenen die
urform  des  giebels  verlassen.
hierdruch gliedern sich aussen-
raume auf den vorspringen und
unterstreichen die tendenz in
den grunraum.

um nachhaltiges bauen Uber den
dachern von minster zu erzielen,
planen wir u.a. mit nachwachsen-
den rohstoffen wie holz (tragwerk
und hille) und organischen damm-
stoffen aus mineral- und holzfaser in
groBen starken. durch die orientie-
rung gréBerer transparenter flachen
richtung suden erzielen wir solare
warmegewinne und sparen somit
heizenergie. im sommerfall, bei star-
ker einstrahlung, kann utber faltladen

die verschattung bewirkt werden. im
bereich derloggien kénnen diese manu-
ell und vor den fensterflachen per me-
chanischem antrieb verstellt werden.
Uber die installation einer luftungs-
anlage mit warmeritckgewinnung
und die warmwasseraufberei-
tung durch solarthermie auf dem
flachdach der aussenliegenden
wohnung, fihrt der weg schluss-
endlich zum passivhaus status.
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Grundrisse | MaBstab 1: 200
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Vertikalschnitt | MaBstab 1:100
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konstruktiver Vertikslschnitt | MaBstab 1:10

deckenaufbau

_ ahornparkett 3 @m
_ trockenestrich 3 cm
_ trittschallddmmung 4 cm
_ osb-platte 2.5 cm
_ mineralfaserddmmung 20 «cm
_ osb-platte 25 cm
_ gipskartonplatte 1.25 cm
_ installationsebene 7.5 cm
_ gipskartonplatte 1.25 ¢

wandaufbau_auBen

_ larchenhaolzlattung 4x8 cm
_ kunststoffkonterlattung 4 x 6 cm
_ unterspannbahn

dampfdiffusionsoffen
_ holzfaserddmmplatte 12 cm
_ mineralfaserddmmung 20 cm
_ dampfsperra

diffusionsdicht
_ unterkonstruktion 2.5 tm
_ osb-platte 1.5 em
_ gipskartonplatte 1.25 cmi

45.25 cm 65
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BLACK HAT

Philipp Schiirmann
Moritz Cramer
Julian Vogt

WiSe 2008 / 2010

Grundlage fur den Entwurf ist die An-
passung an die stadtebauliche Situati-
on in der Augustastr. 4. Die Kovatur
entwickelt sich aus den angrenzen-
den Geb&udestrukturen bis hin zur
Volumenmaximierung an der \West-
fassade. Sie bildet damit einen har-
monischen Abschluss der Straf3e. Die
Fenstereinteinteilung orientiert sich
an den Fensterflachen des Bestands-
gebaudes und stellt so einen Bezug
zwischen beiden Baukérper her.
Die vorgehangte Fassade besteht
aus Schott ASI Solarmodulen, die
selbst bei Nordausrichtung Energie
produzieren. Um die ganze Fassa-
de mit diesen Solarmodulen auszu-
statten, ist sie in ein dynamisches
Raster eingeteilt, welches mdglichst
viele gleichgrofle Rechtecke enthalt.
Dies erleichtert die Produktion und
den Einbau. Der tatsachliche Ertrag
der Solarelemente kann mit Hilfe

einer selbsterstellten Excel-Tabelle
errechnet und dargestellt werden.
Mit einer Wandstarke von 45,5 cm
bzw. 55,5 cm Dachstéarke, entspre-
chend hochgedammten Fensterprofi-
len sowie der Solarfassade mit deren
Energiegewinn, entspricht der Entwurf
dem Passivhaus Standard (nach PHPP)
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Die Schott ASI® Solarzelle besteht
aus amorphem Silicium. Das Son-
nenlicht setzt in der Halbleiterschicht
Elektronen frei. Diese Schicht ist durch
Laserschnitte in Streifen unterteilt,
die die ASI® Solarzellen bilden und

dsunnarihlar

elektrisch in Serie verschaltet sind.
Amorphes Silicium. In der Nahordnung
ist es mit kristallinem Silicium (c-Si)

vergleichbar. Die Bindungslan-
gen und -winkel weichen dabei
in der Fernordnung immer wei-

ter von der periodischen Struktur
des c-Si ab, so dass ab der vierten
Bindungslange  keinerlei  Korrela-
tion in Abstand und Orientierung
der Si-Atome mehr besteht. Dadurch
kommt es zu vielen aufgebrochenen
Siliciumbindungen, den so genannten
dangling bonds. Diese Defekte werden
technisch durch \Wasserstoatome
gesattigt. Dadurch entsteht hydroge-

Stromverbrauchszahler

energie mapping

i
i

A'ie_

|

-,

nisiertes amorphes Silicium (a-Si:H).
Die Herstellung erfolgt meist mittels
Plasma-unterstitzter chemischer
Gasphasenabscheidung (PECVD).
Amorphes Silicium verfugt tGber einho-
hes Absorptionsvermégen und kann
daher bei Solarzellen mit besonders
geringen Schichtdicken verwendet
werden. Die Ublichen Schichtdicken
sind dabei etwa um einen Faktor
100 kleiner als bei kristallinem Si-
licium. Dies gleicht den durch die
Defekte  geringen  Wirkungsgrad
von etwa B bis 8 % aus und macht
a-Si wirtschaftlich fir Awendungen
in der Solarindustrie interessant.

affentliches Stromnetz
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Wandaufbau
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S C H N A P P S C H u S S E

Eindriucke aus der Zwischen- und Endprasentation des BA-Kurses





























